
◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

ハイブリッド窓で、樹脂窓同等の断熱性能を実現。

内
観
色

外
観
色

単体引違い窓

Color Variation

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

装飾窓

シャッター付引違い窓

面格子付引違い窓

フレームの極小化により

ガラス面積が30％拡大。

断熱性の向上に加え、

眺望性・採光性も大きく向上しています。

多層ホロ−構造。

室内樹脂部分の中空層を多層化することで、

熱を伝えにくくしています。

ガラス面積約３０％拡大で

採光性アップ。

フレームの高性能化①２

フレームの高性能化②３

４

１

採風

勝手口ドア FS

ＦＩＸ窓

(内押縁タイプ )

上げ下げ窓ＦＳ縦すべり出し窓Ｔ 面格子付上げ下げ窓ＦＳ

ドア引違い窓

※防火戸サーモスＸは
  熱貫流率1.58Ｗ/(㎡・K)

テラスドア

※サーモスⅡ-Ｈ

住宅で最もよく使われる開閉方法で、

２枚のガラスをそれぞれ動かして開閉

するタイプの窓。

最もポピュラーで使いやすい窓です

が、換気という点では換気に有効

な面積は窓の２分の１になります。

窓枠の上下に設けられたレールに沿って

窓を外側にすべり出させて開ける窓。

窓の気密性が高く、特に通風性に優れ、

開き方を考慮することで効率良く、風を室

内に取り込めます。

開けることができな

い光を取り入れる

か、景色を見るため

の窓。

枠の面積が少なくガ

ラス面が大きい為

スッキリとシンプル

なデザインが特徴。

高所用横すべり出し窓横すべり出し窓

窓枠の上下に設けられたレールに沿って

窓を外側にすべり出させて開ける窓。採

光、気密、通風に優れ、多少の雨なら開け

ていても室内への雨の侵入を防げます。

上部がＦＩＸで下の障子を上方向に

スライドさせて開閉する窓。

ベランダやバルコニー、中庭などに

出入りするためのドアです。

ドアを閉めたまま換気のできる

採風タイプもあります。

東京

0 25 50 75 100

サーモスX

トリプルガラス

（クリプトンガス入り）

従来品アルミPG窓

（H11年適合）

30,300円

41,710円
27 %

節約

窓の性能向上によりもたらせる効果

エアコン効率を高めて、

暖冷房費＆CO2を削減。

■地域別暖冷房費用［年間］
 （エアコン設定温度 冬期暖房：20℃／夏期冷房：27℃の場合）

省エネ効果算出条件 ●熱負荷計算プログラム「AE-Sim/Heat」（（株）建築環境ソリューションズ）を用いて算出した年間暖冷房負荷を、「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解説 Ⅱ住宅」（（一財）建築環境
・省エネルギー機構）に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。 ●住宅モデル：2階建て/延べ床面積120.08㎡/開口率：＜札幌＞21.0％、＜その他＞26.8% 　「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法および解
説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン ●想定家族：4人家族 ●想定暖冷房機器：エアコン、暖房：20℃/冷房：27℃・60％ ●運転方法：＜札幌(暖房)＞居室連続運転、＜その他＞ 間歇運転 ●計算地域：拡張アメダス気象データ2000年版（標準
年） ●住宅断熱仕様：平成25年省エネ基準適合レベル ●開口部仕様：【札幌】〈一般的な住宅〉樹脂窓＋複層ガラスLow-E/断熱ドアk2仕様、〈高断熱住宅プラン〉サーモスX＋トリプルガラス（クリプトンガス入り） Low-Eグリーン/断
熱ドアk1.5仕様【その他】〈一般的な住宅〉アルミPG窓＋一般複層ガラス/断熱ドアk4仕様、〈高断熱住宅プラン〉サーモスX＋トリプルガラス（クリプトンガス入り） Low-Eグリーン/断熱ドアk1.5仕様 ●遮蔽物：居室の８窓にレースカー
テン、和室に和障子を併用 ●電気料金単価：27円/kWh（税込み）※住宅の大きさや間取り、機器類、生活者人数、生活パターン、地域によって数値は異なります。目安としてご利用ください。

優れた断熱性能で暖房時の熱の流

出、冷房時の熱の侵入を抑制し、

暖冷房の効率を高めます。電気の

使用量を減らすことで暖冷房費や

CO2排出量を大幅に低減します。

不快な結露を抑えて、

カビ・ダニの発生を予防。

室内気温と窓や壁との温度差や、室内の水蒸気により発生する結

露。湿った窓際にカビが生えて、アレルギーを引き起こす恐れもあ

ります。サーモスXは、優れた断熱効果で外気温の影響を受けにく

くし、結露の発生を抑制します。室内気温：20℃・湿度：50％・室

外気温：0℃による社内試験で結露は見られませんでした。

従来品 樹脂窓 サーモスＸ

※画像はサーモスＸ(非防火) ※画像は防火戸サーモスＸ ※画像は防火戸サーモスＸ

※画像は防火戸サーモスＸ

ガラス面積

約３０％
アップ

※縦すべり出し窓(グレモン) 06013[05713]

※画像はイメージです。

※画像は
  イメージです。

ブラック オータムブラウン シャイングレー ナチュラルシルバー ホワイト

クリエダークＰ クリエモカＰ クリエラスクＰ プレシャスホワイトＰクリエペールＰ

縦すべり出し窓

室内室外

約 倍
樹脂部

％

アルミ部

樹脂で囲まれた部分

アルミで囲まれた部分

縦すべり出し窓

室内室外

樹脂部
％

アルミ部

〈サーモスⅡ-H〉 〈サーモスＸ〉

熱貫流率

2.33
W/(㎡・K)

熱貫流率

1.58
W/(㎡・K)

※１ 縦すべり出し窓(グレモン
)TF 16513 複層ガラス(アルゴン
ガス 入り ) L o w - E グリーン
(3-16-3) JIS A 4710-2004によ
る社内試験値
※２ 平成28年省エネルギー基
準 建具とガラスの組み合わせに
よる開口部の熱貫流率（一般複
層ガラス/Low-E複層ガラス（空
気層10mm以上））

※算出条件は下欄参照

※1

※1

熱貫流率

1.58
W/(㎡・K)

※1

※2

【グレモンハンドル】 【オペレーターハンドル】

障子をしっかりと引き寄せることで、

気密性、断熱性を高めます。

台座を下枠内に納めた

スッキリデザイン。

開いた状態

開いた

状態

閉じた

状態 ユニバーサルハンドル

●すべり出し窓 開閉方法

閉じた状態

【防火地域対応】【非防火地域対応】／
高性能ハイブリッド窓 国土交通大臣認定 防火設備 高性能ハイブリッド窓

PRPSC0-171130-082

kasuyas2
タイプライタ
(株)アゼリアホーム 標準仕様様



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

あらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。

住まい全体の快適性を向上させます。防火戸 FG シリーズ  国土交通大臣認定 防火設備

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

フレームデザイン

住まいに美しい

表情を与えます。
スマートシナジーシステムにより

框を極小化し、シリーズ間で外観の

見付け寸法を整えることで住宅の

デザインに統一感をもたらします。

デザイン

特殊金属膜
(Ｌｏｗ－Ｅ膜)

中空膜

一般複層ガラス(非防火) Ｌｏｗ－Ｅ複層ガラス

１

２

３

スマートシナジーシステムが可能にした圧倒的な断熱性能

グレチャンをアンカー式にすることで、

框と複層ガラスの一体化に成功。

框の極小化とガラス面積の拡大により、

圧倒的な断熱性能を実現しています。

サッシ枠のラインと障子を合わせることでフレームラインを隠し、

ガラスの面積の拡大にも成功しています。断熱窓を美しくする、

防火戸ＦＧ－Ｈならではの技術です。

框の極小化を実現した

アンカー式グレチャン

サッシ枠で障子を隠すフレームイン構造

キッズデザイン

構成部品をフレーム内に

内蔵することで、直観的に

わかりやすい操作が実現。

誰もが安心して使える

安全性と操作性。

●内臓式オペレーター
●内蔵式サブロック

障子が完全に閉まる直前に

一旦ストッパー部品で止まる

構造を採用しています。

●インナーピボット構造●指はさみ防止構造

指をはさみにくいよう、ピボット

ヒンジを框の中に隠し吊元側の

隙間を小さくしました。

当社従来品（非防火） 防火戸ＦＧ－Ｈ

一般複層ガラスの約1.7倍※の

断熱効果を発揮する高性能

ガラスを標準装備。また、

UVカット、防犯性に優れた

タイプもご用意。使用場所や

用途に応じてお選びいただけ

ます。

優れた断熱性能を発揮する高性能複層ガラス

※一般複層ガラス３＋Ａ１６＋３と
Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス グリーン
６.８＋Ａ１２＋３を比較

当社従来品
(非防火)

防火戸
ＦＧ－Ｈ

アンカー式グレチャン

専用フレーム

１

３２

安心・安全

断熱性能

エコロジー

優れた断熱性能で、暖房時の熱の流出、

冷房時の熱の侵入を抑制し、暖冷房の効率を高めます。

冬は暖かく、夏は涼しい室内を実現し、電気の使用量を減らすことで、

暖冷房費やＣＯ２排出量を大幅に低減します。

家計にも地球にもやさしい

大きな省エネ効果

年間暖冷房費比較 年間ＣＯ２削減量

年間暖冷房費を約５万円も節約。 年間約９６１㎏のＣＯ２を削減。

【省エネ効果算出条件】  ■SMASH for Windowsにより算出 ■2階建て/延べ床面積：120.07㎡、開口率：26.8％ ■4人家族 ■エアコンCOP：3.0 ■暖房：20℃、冷房：26℃・60％ ■暖冷房運転：間欠運転
■拡張アメダス気象データ2000年版の仙台を使用 ■住宅断熱仕様･･･＜1990年当時の住宅＞昭和55年省エネルギー適合レベル＜防火戸FG-Hを使った高断熱住宅＞次世代省エネルギー基準
（平成11年基準）適合レベル■居室の窓（9窓）にレースカーテンを併用 ■電気料金：22円/kWh、CO2排出係数：0.43kg－CO2/kWh

49,190 円／年
節約

1990年
当時の住宅

防火戸FG-Hを
つけた住宅

10年間で
50万円以上も
おトクです

スギの木
68 本分相当

1990年
当時の住宅

防火戸FG-Hを
つけた住宅

約961㎏/年
の削減

環境への負荷を
軽減します

※一般複層ガラス３＋Ａ１６＋３とＬｏｗ-Ｅ複層
ガラス グリーン６.８＋Ａ１２＋３を比較

Ｌｏｗ-Ｅ複層ガラス グリーン 断熱性能

特殊金属膜と中空層の

ダブル効果で冬でも暖か。
室内側ガラスにコーティングした

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの

約1.7倍の断熱効果を発揮。太陽熱を取り

込みながら、室内の熱を逃がしません。

特殊金属膜
(Ｌｏｗ－Ｅ膜)

心地よい室内環境を保ち、
快適で健康な暮らしを実現。

PRPSC0-th_ 機能 15-FGH



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

あらゆる人に必要な基本性能を徹底追及。

住まい全体の快適性を向上させます。防火戸 FG シリーズ  国土交通大臣認定 防火設備

クリエダークＰ

クリエモカＰ

クリエラスクＰ

プレシャスホワイトＰ

クリエペールＰ

ブラック

オータムブラウン

シャイングレー

ナチュラルシルバー

ホワイト

●外観色

●内観色

カラー

バリエーション

ドア引違い窓

装飾窓

単体引違い窓 シャッター付引違い窓面格子付引違い窓 採風勝手口ドア FS

ＦＩＸ窓

(外押縁タイプ )

上げ下げ窓ＦＳ縦すべり出し窓

開き窓テラス

面格子付

上げ下げ窓ＦＳ

高所用横すべり出し窓横すべり出し窓 内倒し窓 外倒し窓

ＦＩＸ窓

(内押縁タイプ )

※シャッター付引違い窓は、シャッターで大臣認定を取得しています。（ガラスは非防火となります。）
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