
非防火商品 玄関ドア ヴェナートD30（手動錠）(株)アゼリアホーム 標準仕様書
■ デザインラインアップ ■

Ｎ10Ｎ04 Ｎ05 Ｎ07 Ｎ08Ｎ06 Ｎ09
ナチュラルデザイン
Ｎ01 Ｎ0３ Ｎ10Ｎ04 Ｎ05 Ｎ07 Ｎ08Ｎ06 Ｎ09Ｎ01 Ｎ0３

ナチュラルデザイン
Ｆ06Ｎ14 Ｆ01 Ｆ03 Ｆ04Ｆ02 Ｆ05Ｎ12 Ｎ13

シンプルデザイン

シンプルデザイン シックデザイン エレガントデザインシンプルデザイン
Ｃ06Ｆ07 Ｃ03 Ｃ04Ｆ08 Ｃ05

シックデザイン
Ｃ10Ｃ07 Ｃ08 Ｃ09

エレガントデザイン
Ｅ01

エレガントデザイン
Ｅ09Ｅ02 Ｅ04 Ｅ07Ｅ03 Ｅ08 Ｅ13Ｅ10 Ｅ11 Ｅ12

◆◆ ドアガード ◆◆ ◆◆ 脱着サムターン ◆◆

ドアを閉じた状態でアーム部分

を受け側へスライドすることで

アームが「かんぬき」となり、ドア

をロックすることができます。

◆◆ ハンドル ◆◆ ◆◆ ドアガード ◆◆

安心をプラスするロック機構
ロック

ロック解除

◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取
外しできます。外出時や就寝時
に外しておけば、ガラスを破っ

て手や工具を差し入れられても、
サムターンを操作して開けられ

る心配がありません。
（下部錠のみ）

クラシックロートアイアン調角型ストレート丸型ストレート 洋風レバー モダンレバー
□シルバー□ブラック □シルバー □ブラック □ゴールド □ブラック □シルバー□ブラック □ブラック

□ディンプルキー（PSシリンダー）
美和ロック製

オーナーキー
（1本）

子鍵
（4本）

□シルバー□ブラック

※ゴールドも
選べます。

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態で

フックを押込むことで、ドアを少し

だけ開けた状態に固定すること

ができます。生活シーンにあわ

せ玄関の通風・換気が可能です。

□ブラック □ウェーブキー（WGシリンダー）
ユーシン・ショウワ製

オーナーキー
（5本） □シルバー□ブラック

選べます。

※ゴールドも
選べます。



非防火商品エピソードＮＥＯ（アルミ樹脂複合）

□引違い窓 窓タイプ □引違い窓テラスタイプ□面格子付引違い窓 □シャッター付引違い窓
■商品ラインアップ■

(株)アゼリアホーム 標準仕様書

□引違い窓 窓タイプ □引違い窓テラスタイプ□面格子付引違い窓 □シャッター付引違い窓

たて格子 井桁格子

□片上げ下げ窓□FIX窓 □辷り出し窓 □高所用辷り出し窓□たて辷り出し窓

ラチス格子 横格子

□片上げ下げ窓□FIX窓 □辷り出し窓
オペレーター
ハンドル仕様

□高所用辷り出し窓□たて辷り出し窓
オペレーターハンドル仕様

コンパクトな
オペレーター

樹 脂

アルミ

たて格子 井桁格子

高窓用オペレーター

折れハンドル

□外倒し窓□内倒し窓

オペレーター
ハンドル

□通風ドア

断熱性能が飛躍的に向上！
アルミ窓ではできなかった、窓の外観カラーは外壁の色に合せて、
内観カラーはそれぞれのお部屋に最適な色の組合せが可能。
エピソードＮＥＯなら、コーディネイトの幅が大きく広がります。

窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。

ラチス格子 横格子

折れハンドル

□勝手口ドア □ウインスターシリーズ□外倒し窓□内倒し窓 □通風ドア窓は熱の出入りがいちばん多い場所です。
冬に流出する熱の割合 夏に流入する熱の割合外気温０.５℃ 外気温３３.４℃

選定日
日平均外気温の最低日

2月24日5～6時、東京

選定日
日平均外気温の最大日

8月10日14～15時、東京

※「H25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び
解説Ⅱ 住宅」標準住戸のプランにおける例で、AE-Sim/Heat
による当社の計算結果より。 窓種：アルミ（複層ガラス）【算出条件】
使用ソフト ：AE-Sim/Heat（建築の温熱環境シミュレーション
プログラム)/ 株式会社 建築環境ソリューションズ 気象データ：
「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/（一社）日本建築

□勝手口ドア
（セレクト商品 エピソード）

横スリットすべり出し窓

横スリットFIX窓

□ウインスターシリーズ
（セレクト商品 エピソード）

引違い窓 網⼾

□カラーバリエーション

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（H2）

ピュアシルバー
（S1）

ホワイト
（YW）

内外別色 外観色

横格子 一本格子

「拡張アメダス気象データ」2000年版 標準年/（一社）日本建築
学会住宅モデル ：「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・
判断の方法及び解説Ⅱ住宅」標準住戸のプラン 2階建て/
延床面積：120.08㎡/ 開口率：26.8%（4～8地域）
躯体：平成11年省エネルギー基準適合レベル

◆◆商品特徴◆◆

横スリットすべり出し窓

たてスリット
ＦＩＸ窓／辷り出し窓

□カムラッチハンドル

すべての窓でクリアネット網⼾が標準です。
引違い窓 網⼾
手掛け機能付き 全⻑引手

（引違い窓共通） 眺望性
アップ

通風性
アップ

防虫性

クリア
（CD）

ナチュラル
（CE）

ダークブラウン
（CM）

ホワイト
（YW）

内観色

内外同系色 外観色

クレセント 空かけ防止機能付

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

左右どちらの障子とも、たての障子
フレームすべてが引手。ちいさな
お子さまから大人まで窓の開け閉めが
簡単にできます。

はずれ止め機能付きのスライド網戸
（引違い窓共通）

新開発の「はずれ止め機能付戸車」
を採用することで、不意な開閉操作や
強風にあおられても網戸がレールから
外れにくくなっています。

日本特許出願中

ブラックネット クリアネット

防虫性
アップ

清掃性
アップ

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（H2）

ホワイト
（YW）

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（ET）

ホワイト
（YW）

内観色
障子が完全に閉まっていないとクレセント
がかからないため、施錠状態が一目で確認
できます。
施錠後にクレセントを固定できるロック機構
が付いています。



防火設備防火ドアＧ ヴェナート（手動錠）
ナチュラルデザイン
Ｎ０５ Ｎ０７ Ｎ０９ Ｎ１０ Ｎ１３Ｎ１２Ｎ０８

(株)アゼリアホーム 標準仕様書

Ｎ０５ Ｎ０７ Ｎ０９ Ｎ１０ Ｎ１３Ｎ１２Ｎ０８

シンプルデザイン シックデザイン
Ｆ０６Ｆ０３ Ｆ０５

シンプルデザイン シックデザイン
Ｆ０８ Ｃ０３ Ｃ０４ Ｃ０５

エレガントデザインシックデザイン
Ｃ１０Ｃ０８ Ｃ０９ Ｅ０１ Ｅ０３ Ｅ０４ Ｅ０８Ｃ０７

■ ハンドル ■ ■標準装備■
□通風・ロック機能付ドアガード

[個別認定防火構造の特長]
■ラッチ（ドアセンター部）

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と
同様にセンター部のハンドルラッチ

クラシックロートアイアン調角型ストレート丸型ストレート 洋風レバー モダンレバー
□シルバー□ブラック □シルバー□ブラック □ゴールド□ブラック □シルバー□ブラック □ブラック

□ディンプルキー（PSシリンダー）
美和ロック製

□ □

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

フックを押し込んで固定 ボタンを押して固定解除 通風機構使用時

同様にセンター部のハンドルラッチ
でドアをしっかり固定します。

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。

■ガラス脱落防止構造
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない

ようにしっかり支える部品を採用しています。

□シルバー□ブラック □シルバー□ブラック

□ブラック

□ゴールド□ブラック □シルバー□ブラック □ブラック

□ウェーブキー（WGシリンダー）
ユーシン・ショウワ製

オーナーキー
（5本）

オーナーキー
（1本）

子鍵
（4本）

□シルバー□ブラック

□シルバー□ブラック

※ゴールドも
選べます。

※ゴールドも選べます。



□シャッター付引違い窓□引違い窓 窓タイプ □テラスタイプ

防火設備防火窓Ｇシリーズ アルミ樹脂複合ＮＥＯ
■商品ラインアップ■

(株)アゼリアホーム 標準仕様書
充実した防⽕性能で安⼼と快適性を両⽴させた
防⽕窓Gシリーズ □シャッター付引違い窓□引違い窓 窓タイプ □テラスタイプ

網 戸 ※シャッター付
引違い窓は
シャッター側で
防火対応しています。
障子は、
「エピソードNEO」用、

アルミと樹脂の複合構造を採用し、
高い断熱性能を発揮します。

防⽕窓Gシリーズ

たて格子 井桁格子 ラチス格子 横格子

□面格子付引違い窓

アルミ樹脂
複合障子

網入複層
ガラス

「エピソードNEO」用、
ガラスは一般品となります。高い断熱性能を発揮します。

□FIX窓 □たて辷り出し窓 □高所用辷り出し窓
高窓用オペレーター

折れハンドル

□辷り出し窓
オペレーターハンドル仕様 オペレーターハンドル仕様

複合障子
ガラス溝幅
２６mm

樹 脂

アルミ

□開き窓テラス□内倒し窓□片上げ下げ窓 □勝手口□外倒し窓

折れハンドル
（外観） （内観）

（外観）

樹脂複合枠

［防⽕性能］ □開き窓テラス
標準仕様２シリンダー仕様

□内倒し窓□片上げ下げ窓 □勝手口
上げ下げ通風仕様□外倒し窓

排煙錠仕様
［防⽕性能］
遮炎性能を有する防⽕設備 （遮炎時間20分間）
※建築基準法第2条九号のニ/ロ。

⽕災時の類焼防止目的に「防⽕地域」「準防⽕地域」
が定められ、設置場所により防⽕設備の使用が
義務付けられています。

□面格子付片上げ下げ窓

たて格子 井桁格子 ラチス格子 横格子

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（H2）

ピュアシルバー
（S1）

ホワイト
（YW）

内外別色 外観色

□カラーバリエーション

網⼾

義務付けられています。

たて格子 井桁格子 ラチス格子 横格子

□たてスリット
FIX窓/辷り出し窓

□横スリット
FIX窓/辷り出し窓

クリア
（CD）

ナチュラル
（CE）

ダークブラウン
（CM）

ホワイト
（YW）

内観色

内外同系色 外観色

網⼾

眺望性
アップ

通風性
アップ

すべての窓でクリアネット網⼾が標準です。

※表示の商品写真は印刷物のため実際の色合いと異なることがあります。

□カムラッチ
ハンドル

□カムラッチハンドル

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（H2）

ホワイト
（YW）

ブラウン
（B1）

カームブラック
（B7）

プラチナステン
（ET）

ホワイト
（YW）

内観色

ブラックネット クリアネット

防虫性
アップ

清掃性
アップ


